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AHŞAP SERİSİ 
Renk Kartelası

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.
Zümrütevler Mah. Ural Sok. No:38 34853 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 (216) 571 10 00 • Faks: 0 (216) 571 13 15

Gebze Fabrika: Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Tembelova Alanı 3200. Sokak No:3206 Gebze - Kocaeli
 Tel: 0(262) 678 30 00 (pbx) • Faks: 0(262) 678 32 95

E-posta: tuketici_danisma@betek.com.tr
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Web sayfasına 
ulaşmak için QR kodu 
akıllı telefonunuz ile 

okutunuz.

Ürün ya da ürünlerin 
uygulama videosunu 
izlemek için QR kodu 
akıllı telefonunuz ile 

okutunuz.

www.filliboya.com

Daha fazla ilham için
/Filliboya



Dış Cephe Ahşap 
Verniği ile ilgili 

uygulama videosunu 
izlemek için QR barkodu 

akıllı telefonunuz ile 
okutunuz.

Su Bazlı Dış Cephe 
Ahşap Verniği ile ilgili 
uygulama videosunu 

izlemek için QR barkodu 
akıllı telefonunuz ile 

okutunuz.

Eski boyalı-vernikli yüzeylerde kabaran, 
kalkan bölümler yüzeyden tamamen 
temizlenmeli ve yüzey zımpara ile 
zımparalanmalıdır. Yeni boyanacak ahşap 
yüzeylerdeki yağ, kir, reçine ve toz gibi 
kirlilikler giderilmelidir. Gerekiyorsa zımpara 
yapılmalı ve tozu temizlenmelidir.

Yeni boyanacak-verniklenecek ham ahşap 
yüzeylerde mantarlara karşı mükemmel 
koruma sağlamak amacıyla mutlaka 
WoodMaXX® Ahşap Emprenye ile emprenye 
edilmelidir.

AHŞABINIZA KALICI VE DOĞAL 
GÖRÜNÜM KAZANDIRIR

ÖNEMLİ!
Emprenye uygulamas› daha 
problemsiz yüzeyler elde etmenizi ve 
ahşab›n›z› uzun süreli koruman›z› sağlar.

WoodMaXX® Universallasur Dış 
Cephe Ahşap Verniği ve  WoodMaXX®

Aqua Universallasur Su Bazlı Dış 
Cephe Ahşap Verniği uygulaması iki 
kat olarak yapılmalıdır. Gerekirse üçüncü 
kat uygulaması yapılabilir. Birinci kat 
uygulamada ürünü ahşaba iyice yediriniz.

Dış Cephe Ahşap Verniği Uygulamaları

Ahşap Yüzeylerde Ön Hazırlık Uygulamaları

Dış hava koşullarına karşı dayanıklı, su ile inceltilebilen, dış cepheler için geliştirilmiş örtücü 
özellikte, nefes alabilen özel ahşap boyasıdır.İpeksi mat® parlaklıktadır.

Su bazlıdır, ahşabın nefes almasını sağlar.
Sararmaz, UV dayanımlıdır.
Su direnci yüksek ve elastik yapıdadır.
Hava şartlarına mükemmel dayanım gösterir.
Ahşabın yapısını bozmadan koruyan örtücü bir boyadır.
Damlamayan yapıdadır.
Çevreci ve koruyucudur.
                        Renklendirme Sisteminde renklendirilir.

WoodMaXX® Color Proof®

Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Boyası



WoodMaXX® Aqua Universallasur, dış cephe ahşap yüzeyler için geliştirilmiş, akrilik dispersiyon 
bazlı, güneşin UV ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan, neme karşı dayanıklı, koruyucu dış 
cephe ahşap verniğidir.

Güneşin UV ışınlarına karşı koruyucu özellik gösterir.
Su itme özelliği ile (hydroperl-effekt) neme karşı koruma sağlar.

Su buharı geçirgenliği sayesinde ahşabın nefes almasını sağlar.
Ahşabın doğal dokusunu bozmadan koruyan yapıya sahiptir.
Damlama, sıçrama yapmayan yapısı ile kolay uygulanır.

WoodMaXX® Aqua Universallasur 
Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Verniği

Renxmatik Renklendirme Sistemimiz ile 
WoodMaXX® Aqua Universallasur renklerinden 
dilediğiniz UV dayanımlı rengi makinelerimizde 
yaptırabilirsiniz.

Türkiye’de 4.000’e yakın noktada konumlandırılan 
size en yakın Renxmatik bayisini öğrenmek ve 
beğendiğiniz rengi yaşam alanlarınıza taşımak için 

’u tıklayabilirsiniz.

Alkid reçine esaslı yüksek su itici özellikte, UV ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan, dış 
cephe ahşap yüzeyler için geliştirilmiş koruyucu ve renklendirici dış cephe verniğidir. Yarı mat 
parlaklıktadır.

UV ışınlarını süzen yapısı ve esnekliği sayesinde sert hava koşullarına dayanıklıdır.
Su itici özelliğe (hydroperl-effekt) sahiptir.
Su buharı geçirgenliği sayesinde ahşaba nefes aldırır.
Ahşapta soyulma, çatlama ve dökülme riskini minimuma indirir.
Tüm dış cephe ahşap yüzeylerde kullanılır, ahşabın doğal dokusunu bozmaz.
Kurşun içermez.

Ahşap kapı, pencere, bahçe mobilyaları, pergole ve bahçe çitlerinde güvenle kullanılabilir. 
Yarı mat parlaklıktadır, ahşabın doğallığını yaşatır. Üstün koruma özellikleriyle ahşabınız  
dört mevsim korunur.

WoodMaXX® Universallasur
Dış Cephe Ahşap Verniği

Güneşin zararlı ışınları ahşabın 
yapısını oluşturan lignin maddesinin 
parçalanmasına ve suda çözülebilen 
bileşiklere ayrılmasına yardımcı olur. 

Bu bileşikler zamanla yağmurların 
etkisiyle yüzeyden akar ve ahşabın gri 
renk almasına neden olur. WoodMaXX®

Universallasur – Dış Cephe Ahşap Verniği 
güçlü UV koruyucuları ile güneşin zararlı 
ışınlarını ahşabınızdan uzak tutar.

WoodMaXX® Universallasur – Dış Cephe 
Ahşap Verniği içerdiği özel katkılar ile 
ahşap yüzeyine gelen suyun, ahşabın içine 
işlemesine fırsat vermez, su taneciklerini 
yüzeyden kayarak uzaklaştırır. Ahşabınız 
daima kuru kalır.

Mükemmel 
UV direnci sağlar

Su itici özelliğe 
sahiptir

Ahşap yüzeyler için geliştirilmiş alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf yapıda parlak görünümlü 
dekoratif amaçlı kullanılan son kat ahşap verniğidir.

dış ortamlardaki ahşap yüzeylerin üzerine güvenle kullanabileceğiniz dekoratif ahşap 
renklendiricidir.

Özel pigmentleri sayesinde UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
Suyun ahşaba ulaşmasını önler.
Aşınmaya karşı dirençlidir.
Ahşaba penetrasyonu kolaydır.

Kurşunsuzdur.

Yüksek penetrasyon gücüyle ahşaba derinlemesine işler.
Aşındırıcı UV ışınlarına dayanıklı, yüksek kalitede şeffaf pigmentler içerdiğinden, renkleri 
solmaz ve ahşabın doğal görünümünü bozmaz.
Kısa kuruma zamanlı ve nem ayarlama yeteneğine sahiptir.
Kurşunsuzdur. 

WoodMaXX® Wood Stain  
Dekoratif Ahşap Verniği

WoodMaXX® Wood Color 
Dekoratif Ahşap Renklendirici



WoodMaXX® Wood Color
Dekoratif Ahşap Renklendirici

Şeffaf   
  

0001 Sarı Meşe                   1039

Çam                   1038

Koyu Meşe              
      

8027

Rustik Koyu Meşe 
              

    8028

Antik Meşe     
  

7019

Orman Yeşili  
  

6034

Yeni Siyah  
  

7001

Antik Ceviz  
  

8033

Maun  
  

3023

Ceviz  
  

6035

Kestane              
  

8031

Açık Meşe           
  

8026

Rustik Açık Meşe           8029 

Verniksiz

Sarı Meşe                   1039

Çam                   1038

Koyu Meşe              
        

8027 Fındık        
  

 8025

Rustik Koyu Meşe 
              

    8028

Antik Ceviz  
  

8033 Venge  
  

8032

Ceviz  
  

6035

Kestane              
  

8031 Yeni Kiraz             
  

8030

Açık Meşe           
  

8026

Rustik Açık Meşe           8029 Kızıl          3024

Şeffaf   
  

0001 Antik Meşe      
  

7019 Maun  
  

3023

Orman Yeşili         6034 Yeni Siyah  
  

 7001

WoodMaXX® Wood Stain
Dekoratif Ahşap Verniği

Vernikli



Oak  
  

1097Cream  
  

1099

Chestnut  
  

8095

Mahagony  
  

8094 Teak  
  

8096

Ginger  
  

2039

Burma  8099

Chocolate   8098 Dark Brown  8100

Rosewood   8097

WoodMaXX® Universallasur ürününde şeffaf uygulama seçeneği de sunulmaktadır, 
ancak UV dayanımında renkli uygulamalara göre düşüş olasılığı dikkate alınmalıdır.

WoodMaXX® Universallasur 
Dış Cephe Ahşap Verniği

WoodMaXX® Aqua Universallasur ürününde şeffaf uygulama seçeneği de sunulmaktadır, 
ancak UV dayanımında renkli uygulamalara göre düşüş olasılığı dikkate alınmalıdır.

Oak  
  

1097Cream  
  

1099

Chestnut  
  

8095

Mahagony  
  

8094 Teak  
  

8096

Ginger  
  

2039

Burma  8099

Chocolate   8098 Dark Brown  8100

Rosewood   8097

WoodMaXX® Aqua Universallasur
Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Verniği



Andezit 40 Andezit 35

Tan 255

     

Koral 100

Kehribar 145

Kehribar 160

Kozmik 195

Buket 205

Kozmik 175

Eylül 90

Koral 120

Hibiskus 180

Tan 50

WoodMaXX® Color Proof®

Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Boyası
Ham Ahşap Yüzey Vernikli Yüzey

(tek kat)
Vernikli Yüzey

(iki kat)

Not: Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve 

üzerine uygulanmıştır.

Diş Budak

Meşe

Çam


